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NERTA ATC 300 
 
 

NERTA ATC 300  ist ein sehr kräftiger, saurer Reiniger auf Basis von Salzsäuren und 
Fluorwasserstoffsäuren. Es ist geeignet zur Entfernung von Zementablagerungen auf Bulk- 
und Betoncarriern, Rostablagerungen auf Eisenbahnwagen, zur Fassadenreinigung, usw. 
Entfernt Rost, Kalk- und Eisenablagerungen. 
 
 
Betriebsanleitung: 
Verdünnt (10%) mit einer säurebeständigen Bürste oder einem Sprühgerät anwenden.
Einige Minuten einwirken lassen (max. 5 Minuten) und gründlich abspritzen. Niemals 
antrocknen lassen, GREIFT GLAS AN.
 
 
Technische Spezifikationen 
Produktkode : ENT-970601 
Farbe : Gelb 
Duft : Ätzend 
Schaumintensität :  
pH 100 % : 2,25 ± 1 
pH 10 % : 2,25 ± 1 
Dosierung : 1 – 10 % 
Biologisch abbaubar : > 90 % 
Verpackung : 5 – 25 – 200 – 600 – 1000 L 
Spezifisches Gewicht : 1,06 kg/L ± 1% 

Logistiker Spezifikationen 
: 

 :  
 
 
 
 
(*) sehr schwach  schwach  mäßig  stark  sehr stark 
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