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PRODUKTBESCHREIBUNG 
 
Prooil Pinselreiniger ist ein nicht explosives Lösungsmittelgemisch, welches flammpunktmässig über 
der Suva-Norm liegt. Bezüglich Reinigungskraft ersetzt er weitgehend schnellbrennbare und 
hochexplosive Produkte, wie Benzin, Aceton, Putzverdünner usw. 
 
 

EIGENSCHAFTEN 
 
Prooil Pinselreiniger entfernt Oele, Fette, Teer, Bitumen, Staub sowie alle üblichen Verunreinigungen 
an Maschinen und Teile. Prooil Pinselreiniger hat einen tiefen Aromatengehalt, ist praktisch geruchlos 
über die ganze Zeitdauer des Gebrauchs, und zeichnet sich dadurch durch sehr lange Haltbarkeit 
aus. 
 
 
EINSATZBEREICH 
 
Prooil Pinselreiniger eignet sich für jedes handelsübliche Kleinteilereinigungsgeräte mit elektrischer 
oder Druckluftumwälzung. Im Tauchbadverfahren wurden bis jetzt ebenfalls vorzügliche Resultate 
erziehlt. Die Anwendungsmöglichkeiten sind nahezu unbeschränkt, können doch sämtliche Metalle, 
Kunststoffe sowie Gummi gereinigt werden.  
 
 
TECHNISCHE DATEN: 
 
Dichte (15° C) kg/l 0.775 
Flammpunkt DIN 51755 °C > 61 
Zündtemparatur °C 281 
Farbe SAYBOLT  + 30  farblos 
MAK-Wert (Suva)  400 ppm 
Verdunstungsgeschwindigkeit (Aether = 1) 65  
 
 
 
GEFAHRENBEZEICHNUNG: 
 
XN, N 
R 10 Entzündlich. 
R 51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. 
R 65 Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. 
R 66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. 
 
 
ENTSORGUNG   VVS-CODE: : 1222 

 

 
 

Technisches Datenblatt  Produkt SR0-23030 
 

 

Pinselreiniger HS 
 


