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IESEL HOSE REELD

Code
Weight Packaging

kg lbs mm inch pcs/
box

Without hose

F00750000 19 41,9 550x260x540 21,6x10,2x21,3 1

F00750010 18 39,7 550x260x540 21,6x10,2x21,3 1

F00750080 15 33,1 550x200x540 21,6x7,9x21,3 1

F0075018A 27 59,5 560x350x560 22x13,7x22 1

With hose

F00750020 26 57,3 550x260x540 21,6x10,2x21,3 1

F00750030 25 55,1 550x260x540 21,6x10,2x21,3 1

F00750040 22 49,5 550x260x540 21,6x10,2x21,3 1

F00750090 19 41,9 550x200x540 21,6x7,9x21,3 1

F00750100 27 59,5 550x260x540 21,6x10,2x21,3 1

F00750190 27 59,5 560x350x560 22x13,7x22 1

F00750130 23 50,7 550x260x540 21,6x10,2x21,3 1

PRODUCTS’ RANGE   WEIGHT AND PACKAGING

AUTOMATIC

AUTOMATIC HOSE REEL

Hose reel with hose

DIMENSIONS

Packaging

i h /

CKAGING

A

B

D

E

F

GC

H

Model A B C D E F G H

HOSE REEL XL 512 470 227 200 305 160 260 12

HOSE REEL BIG 475 460 152 200 230 150 246 12

HOSE REEL SMALL 475 460 102 150 180 150 196 12

IT. Gli arrotolatori automatici Piusi per diesel 
e olio sono stati proge� ati per assicurare alta 
effi  cienza e affi  dabilità.
Inoltre la robusta stru� ura garantisce o� ime 
prestazioni anche in condizioni di lavoro 
gravose.

Cara� eristiche:
- Rido� a perdita di carico
- Resistenza alla corrosione: stru� ura in 
acciaio
- Installazioni semplici e versatili grazie al 
supporto girevole e ai bracci regolabili in 
diverse posizioni
- Arresto del tubo
- Sicurezza: protezioni laterali

FR.  Les enrouleurs automatiques Piusi pour 
diesel et huile ont été conçus pour garantir une 
effi  cience et une fi abilité élevées.
De plus, la structure robuste garantit 
d’excellentes performances même dans des 
conditions de travail diffi  ciles.

Caractéristiques :
- Perte de charge réduite
- Résistance à la corrosion : structure en acier
- Installations simples et polyvalentes grâce 
au support pivotant et aux bras réglables dans 
diff érentes positions.  
- Arrêt du tuyau
- Sécurité : protections latérales

DE. Die automatischen Piusi 
Schlauchtrommeln für Diesel und Öl sind 
zur Gewährleistung hoher Effi  zienz und 
Zuverlässigkeit konzipiert. 
Durch die widerstandsfähige Struktur 
sind auch bei harten Einsatzbedingungen 
ausgezeichnete Leistungen garantiert.
 
Merkmale:
- Geringer Strömungsverlust
- Korrosionsbeständigkeit: Stahlstruktur
- Einfache, vielseitige Installation dank der 
drehbaren Halterung und verstellbaren Arme.
 - Schlaucharretierung
- Sicherheit: seitliche Schutzelemente.
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DIESEL HOSE REEL

Fix support plateAccessories Rotating 
support plate Junction hose 

Hose reel without hose

Hose reel for 
15 mt hose 
version

Hose reel installations:

1. Roof installation

2. Wall installation

3. Ground installation

Weight 1,5 Kg
Pack: 300x410x100
Code Big: F16298000
Code Small: F17316000

Weight 3,5 Kg
Pack: 300x300x180
Code Big: F16279000
Code Small: F17317000

1” x 1”BSP - Lenght 1 m
Code: F16367000

Code Description

Fluids Hose (*) Max 
operating 
pressure

Pressure
drop

Inlet
with swivel

Outlet
hosetail

Hose max 
length 
bound*

Hose
length

type BSP bar bar BSP BSP m m

Without hose

F00750000 Hosereel 3/4” BIG 3/4” 10 0,15 @ 60 l/min 1” male 3/4” 14 -

F00750010 Hosereel 1” BIG 1” 10 0,2 @ 80 l/min 1” male 1” 10 -

F00750080 Hosereel 3 /4” SMALL 3/4” 10 0,15 @ 60 l/min 1” male 3/4” 10 -

F0075018A Hosereel 15 x 1” XL 1” 15 1 @ 80 l/min 1” female 1” male 15 -

With hose

F00750020 Hosereel 8 x 1” BIG 1” 10 0,6 @ 80 l/min 1” female 1” male - 8

F00750030 Hosereel 10 x 1” BIG 1” 10 0,7 @ 80 l/min 1” female 1” male - 10

F00750040 Hosereel 10 x 3/4” BIG 3/4” 10 0,7 @ 60 l/min 1” female 1” male - 10

F00750090 Hosereel 8 x 3/4” SMALL 3/4” 10 0,6 @ 60 l/min 1” female 1” male - 8

F00750100 Hosereel 14 x 3/4” BIG 3/4” 10 0,6 @ 60 l/min 1” female 1” male - 14

F00750190 Hosereel 15 x 1” XL 1” 15 1 @ 80 l/min 1” female 1” male - 15

F00750130 Hosereel 10 x 3/4” BIG GASOLINE 3/4” 15 0,7 @ 80 l/min 1” female 1” male - 10

PRODUCTS’ RANGE   TECHNICAL DATA

FEATURES ON REQUEST

1

2 3

or 

(*)  Raggio minimo di curvatura per tubo da 3/4” e 1” almeno di 130 mm; il tubo deve essere ele� ricamente condu� ore R < 1 MOhm/m 
       Rayon minimum de courbure d’au moins 130 mm pour tuyau de 3/4” et 1” ; le tuyau doit être électriquement relié, conducteur R < 1 MOhm/m
       Kleinster Krümmungsradius für einen 3/4”- und  1”-Schlauch:  mindestens 130 mm. Der Schlauch muss ein elektrischer Leiter R < 1 MOhm/m sein.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 0
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


