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Technisches Datenblatt  Produkt SP0-10070 
 
 

Silicon Brake Fluid DOT 5 
 
Brems- und Kupplungsflüssigkeit 

PROOIL Silicone Brake Fluid Dot 5 ist eine Bremsflüssigkeit auf Silikonbasis. Es wird in 
hydraulischen Brems- und Kupplungssystemen angewendet. Die Umgebungstemperatur sollte im 
Bereich von -55°C bis +55°C betragen. 
 
Eigenschaften 
• violette Flüssigkeit 
• Silikon basierend 
• greift keine Farben an 
• nimmt kein Wasser auf (nicht hygroskopisch). 
• für lange Serviceintervalle 
 
Einsatz 
Diese Silikon-Bremsflüssigkeit wird für Harley-Davidson vorgeschrieben. Für Oldtimer 
und Fahrzeuge die sehr wenig gefahren werden, eignet sich Silicone Brake Fluid dank 
seinen schützenden, nicht hygroskopischen Eigenschaften hervorragend. 
 
 
Spezifikationen 

Mil-PRF-46176 
Mil-PRF-46176B 
 

NSN-9150-01-0728379 
NSN-9150-01-1029455 

 
Typische Kennwerte Prüfmethode 

Farbe  
Dichte bei 15°C 
Viskosität bei 40°C 
Flammpunkt C.O.C. 
Nasssiedepunkt 
Trockensiedepunkt 

violett 
0,985 
42,7 

>204 
180 
260 

 
g/cm3 
mm2/s 
°C 
°C 
°C 

ASTM D 1500 
ASTM D 1298 
ASTM D 445 
ASTM D 445 
 

 
 
Bemerkungen 

ADR / SDR : Kein Gefahrengut VeVA-Code : 13 02 08  
 
 
 
Liefergebinde 

 

1 lt. Flasche, Karton 12 x 1 lt., 5 lt. Kanne, Karton à 4x5 lt., 10 lt. Kanne, 25 lt. Kanne, 60 lt. Fässli 
 


